<table>
<thead>
<tr>
<th>Specifications</th>
<th>GCA</th>
<th>GC8A</th>
<th>GC16A</th>
<th>GC20A</th>
<th>GC25A</th>
<th>GC32A</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Max. O.D.</td>
<td></td>
<td>12.00&quot;</td>
<td>15.70&quot;</td>
<td>20.00&quot;</td>
<td>25.00&quot;</td>
<td>32.00&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Lengths Between Centers</td>
<td></td>
<td>30.0&quot;-120.0&quot;</td>
<td>40.0&quot; – 120.0&quot;</td>
<td>40.0&quot; – 160.0&quot;</td>
<td>40.0&quot; – 160.0&quot;</td>
<td>40.0&quot; – 160.0&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Max Workload</td>
<td></td>
<td>400 lbs</td>
<td>1,100 lbs</td>
<td>2,205 lbs</td>
<td>6,608 lbs</td>
<td>6,608 lbs</td>
</tr>
<tr>
<td>Wheel Size (DxWxL. D.)</td>
<td></td>
<td>24&quot; x 3&quot; x 12&quot;</td>
<td>24&quot; x 3&quot; x 12&quot;</td>
<td>30&quot; x 3&quot; x 12&quot;</td>
<td>30&quot; x 3&quot; x 12&quot;</td>
<td>30&quot; x 3&quot; x 12&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>WheelheadHp.</td>
<td></td>
<td>15 hp</td>
<td>15 hp</td>
<td>20 hp</td>
<td>20 hp</td>
<td>20 hp</td>
</tr>
<tr>
<td>MachineWeight</td>
<td></td>
<td>9,927 lbs</td>
<td>32,320 lbs</td>
<td>38,870 lbs</td>
<td>45,255 lbs</td>
<td>51,400 lbs</td>
</tr>
</tbody>
</table>